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Android - 8¨ - 16 GB

PEL 103Регистратор и анализатор электрической энергии

MA193
Гибкие токовые 

датчики

* Предложение действительно только для моделей HP 8-1401 или аналогичных

ETHERNET

IP
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Более подробную информацию о возможностях 
регистратора PEL100 смотрите на сайте
www.PEL100.com
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PEL 103
MA193
Гибкие токовые датчики 
200 мA - 10 kAAC

Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél. : 01 44 85 44 75
Fax : 01 46 27 95 59

export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

Новое приложение Android для настройки и просмотра 
измерений, произведенных прибором PEL103
в режиме реального времени или удаленно. 
Намагниченная задняя панель прибора для легкой фиксации в закрытых 
шкафах на металлической поверхности позволяет удобно и просто 
производить запись показателей качества энергии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель PEL103
Display Цифровой 3-х строчный

Типы систем Однофазные, двухфазные, трехфазные с нейтралью или без нее, а также с другими 
специфическими конфигурациями

Количество каналов 3 входа по напряжению / 3 входа по току (расчет тока нейтрали)
Measurements
Частота сети 50 Гц, 60 Гц и 400 Гц
Напряжение (диапазоны измерения / минимальная 
погрешность)  10,00 -1000 Bпер./пост. тока   / ± 0,2 % + 0,5 B

Ток (с датчиком MA193) 200 MAпер тока до 10 kAпер. тока 

Рассчитываемые величины
Коэффициент трансформации До 650 000 B / до 25 000 A
Мощность 10 Вт до 10 ГВт / 10 вар to 10 Гвар / 10 ВА до 10 ГВА
Энергия До 4 ЕВт*ч / 4 EВар*ч / 4 EВ*А*ч (E = 1018)
Фаза cos φ, tan Φ, PF (коэффициент мощности)
Гармоники До 50 порядка
Дополнительные функции
Порядок следования фаз Да
Мин. / Макс. значения Да
Монтаж Магнитный держатель, крюк
Сохранение данных
Частота выборки / Частота измерения / Усреднение 128 выб. / период - 1 изм. / сек. - от 1 мин. до 60 мин.
Объем памяти Карта SD 2 ГБ (SD-HC до 32 ГБ) 
Коммуникация Ethernet, Bluetooth и USB
Питание 110 В - 250 В (+10 %, -15 %) при 50-60 Гц & 400 Гц
Безопасность IEC 61010 600В КАТ. IV – 1000В КАТ. III
Механические характеристики
Размеры 256 x 125 x 37 мм без датчика
Вес 950 гр.
Корпус IP54 , UL (ожидается)

Наш представитель
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